
                    

 

                    

 

(1) CÂBLAGE DANS LE BOÎTIER GATEWAY

Câble
serrure

BIGSUR EVO

(Rouge)
(Noir)

(Blanc)

0VDC
12VDC/2A

                   DEVERROUILLAGE
                   IMPULSIONNEL
                   Contrôle d’accès
       (lecteur de badge, digicode, 
       bouton poussoir...)

HOTLINE SAV :
    04 72 26 27 00
       sav@doortal.fr
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SERRURE MOTORISÉE 
Abloy BIGSUR EVO SCHEMA DE RACCORDEMENT

VUE D’ENSEMBLE DU RACCORDEMENT

Alimentation du site Transformateur
12Vdc/2A

(non fourni : alimentation dédiée à la serrure et au boîtier)

Boîtier
GATEWAY

RS485
(1)

(fourni)

Si prolongement du câble :
<25m S=0,25mm²
<50m S=0,5mm²

(non fourni)
(alimentation dédiée 
au contrôle d’accès)

Contrôle d’accès
(lecteur de badge, digicode, bouton poussoir...)

(raccorder le déverrouillage impulsionnel dans le boitier GATEWAY)

Câble de la Serrure (noir) : 6 fils

Sortie du passe-câble avec le câble à 470 mm du sol environ
(aucun câble ne passera dans le cadre : goulottes à installer 

dans le mur ou en applique)

Raccordements 
intérieur porte

réalisés par DOORTAL 
en usine

Serrure motorisée
BIGSUR EVO

PORTE DOORTAL

ACTION CYLINDRE

(Bleu)

Autoprotection Capot

RS485A
RS485B

9490.00.0
GATEWAY
BIGSUR EVO

DEVERROUILLAGE
PERMANENT
PORTE LIBRE

(3)

RETOURS D’INFORMATIONS :

(3) Si la centrale ne gère pas l’information béquille baissée seule, le technicien DOORTAL pourra procéder à une astuce de câblage dans le boîtier GATEWAY.


