SERRURE MOTORISEE

DENY LSS

(versions avec ou sans sortie libre)

VUE D'ENSEMBLE DU RACCORDEMENT

Alimentation du site

Transformateur

12-24Vdc/2A

é JBoTife
} de
\\ dérivation
) (1

(non fourni)
(alimentation dédiée a la serrure)

PORTE DOORTAL

(non fourni)

Si prolongement du cable :
<25m S=0,25mm?

SCHEMA DE RACCORDEMENT

<50m $=0,5mm? Raccordements
intérieur porte

réalisés par DOORTAL

en usine \

(non fourni)
(alimentation dédiée
au contréle d’acces)

Controle d’'accés
(lecteur de badge, digicode, bouton poussoir...)
(raccorder le déverrouillage impulsionnel dans la boite de dérivation)

Serrure motorisée
DENY LSS
Cable de la Serrure (blanc) : 22 fils

Sortie du passe-cable avec le cable a 245 mm du sol environ
(aucun cable ne passera dans le cadre : goulottes a installer
dans le mur ou en applique)

(1) CABLAGE DANS LA BOITE DE DERIVATION

12-24Vdc/2A/3A —] ENTREES (pré-cablés dans la serrure)
Transformateur x 1 - Alimentation + (ROUGE 0.75mm)
2 - Alimentation - (NOIR 0.75mm)
g%?x‘\::‘e?tr:ﬂ% 2 " Contréle d'accés impulsionnel 0V NO Egtﬁmg%%‘?g))
contact sec _I g _ Bouton poussoir serrure* contact sec NO Egtﬁmg‘étgﬁf)

normalement ouvert 7 - Liaison SAS

8 - Commande surverrouillage

non pré-cablé)
non pré-cablé)

* Pour activer le bouton poussoir sur la serrure : relier 3+6 et 4+5 Cable
serrure

RELAIS retours d'informations (pré-cablés dans la serrure) DENY LSS
12 - Etat verrouillé fermé NF (JAUNE)

11 - Etat verrouillé fermé COM (ORANGE)

10 - Etat verrouillé fermé NO (VIOLET)

9 - Etat déverrouillé NF (ROSE)

8 - Etat déverrouille COM (BLEU FONCE)

7 - Etat déverrouillé NO (NOIR)

6 - Porte Fermée NF (BLEU CLAIR)

5 - Porte Fermée COM (MARRON)

4 - Porte Fermée NO (ROUGE)

3 - Béquille actionnée NF (BLANC)

2 - Béquille actionnée COM (VERT)

1 - Béquille actionnée NO (GRIS)
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