
 

  

 
 
 

 
 
 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 

HOTLINE SAV :
    04 72 26 27 00
       sav@doortal.fr

GÂCHE ELECTRIQUE EFF-EFF 
en 12V / 24V 
(rupture ou émission)

SCHEMA DE RACCORDEMENT

Alimentation du site Transformateur
Version en 12V : 12Vdc/1A
Version en 24V : 24Vdc/1A

(non fourni )
(alimentation dédiée à la gäche électrique)

Boîte
de

dérivation
(1)

(non fourni)
Si prolongement du câble :
<25m S=0,25mm²
<50m S=0,5mm²

(non fourni)
(alimentation propre au
contrôle d’accès)

Contrôle d’accès
(lecteur de badge, digicode, bouton poussoir...)

(raccorder le déverrouillage impulsionnel dans la boîte de dérivation)

Gâche électrique EFF-EFF 
Raccordements 
intérieur gâche

réalisés par DOORTAL 
en usine

Transformateur
12-24dc/1A

(en fonction des versions)

DOMINO
(Rouge) + (Marron) +

PORTE DOORTAL

VUE D’ENSEMBLE DU RACCORDEMENT

(1) CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE DÉRIVATION

HC 122-A - Édition 01-2024

Câble de la gâche

Câble de la gâche 
électrique (blanc) : 2 fils

(Noir) - (Bleu) -
Commande
d’ouverture


